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Rotativer Fuller integriert

Neuer KHS-Aseptikblock mit Flaschensterilisation:

Hohe Leistung, hohere Sicherheit, mehr Hygiene

e Energieeffiziente Streckblasmaschine InnoPET Blomax Serie V integriert
e Dank Rotativfuller mit dreimal hdherem Output gegenuber Linearflller

e Flaschensterilisation mit FreshSafe PET von KHS kombinierbar

Dortmund, 19. Marz 2024 — Mit seinem neuen Aseptikblock fur die
Flaschensterilisation setzt KHS Standards in puncto Sicherheit und
Hygiene. Dabei miissen Getrankeabfuller keine Abstriche bei der
Leistung machen: Dank eines Rotativfillers geht die Blocklosung

gegeniiber dem Linearfiiller mit dreimal hoherem Output an den Start.

Wenn es bei der Abfullung sensibler Getranke in PET-Flaschen auf hdchste
Sicherheit ankommt, sind die linearen Aseptikfuller von KHS bereits im Markt
bewahrt. Da ist es nur logisch, dass der Dortmunder Systemanbieter fur
hohere Leistungen jetzt ebenso einen rotativen Aseptikfuller prasentiert, der
hinsichtlich seiner hygienischen Eigenschaften neue Mal3stabe setzt. Ganz
bewusst baut der Maschinen- und Anlagenbauer dabei auf die
Flaschensterilisation, die anders als die Preformsterilisation auch mit dem
KHS-Beschichtungssystem FreshSafe PET kombiniert werden kann, dem
zusatzlichen Produktschutz fur sensitive Getranke. Bei diesem Verfahren
werden die Behalter erst unmittelbar vor dem Fllvorgang keimfrei gemacht.
Das sorgt flir mehr Flexibilitat und héhere Verfugbarkeit bei Formatwechseln
als bei der Preformsterilisation, wo bei einem Wechsel der Streckblasformen
die Sterilitat des Blocks unterbrochen wird. Zudem erlaubt die
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Flaschensterilisierung ein problemloses und schonendes Handling von
Lightweight-Behaltern.

Neues Fiillerdesign

Der neue Rotativfuller Innofill PET ACF-R wurde mit der energieeffizienten
Streckblasmaschine InnoPET Blomax Serie V verheiratet. Der so
entstandene Aseptikblock InnoPET BloFill ACF-R erzielt gegentber den
linearen Fllern, die bis zu 14.000 Flaschen pro Stunde verarbeiten kénnen,
gegenwartig eine Leistung von bis zu 36.000 1-Liter-Flaschen pro Stunde.
Kunftig soll der Block sogar mit einer Leistung von bis zu 48.000 500-
Milliliter-Flaschen pro Stunde erhaltlich sein. Dabei erzielt die neue

Lésung im Behalterinneren eine Sterilitdt entsprechend Log 6 — was einer

Reduzierung von Keimen um 99,9999 Prozent entspricht.

Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf den Aseptikfuller
gelegt, der ein komplett neues Design erhielt. Ein wesentliches Merkmal war
dabei die Beschrankung auf bis zu 4 kleinere Sterne fur das Einbringen von
Wasserstoffperoxid (H202) sowie fur die Aktivierung und Trocknung mit
steriler Luft. Sie kommen anstelle des bisher genutzten groRen Karussells
zum Einsatz. Vorteile dieser vereinfachten Technik sind geringere
Verbrauchswerte sowie eine bedingt durch den modularen Aufbau und
geringeren Platzbedarf kostengunstigere Aufstellung und Wartung. ,Der
Sterilbereich muss gegenuber der Abflllhalle abgekapselt werden®,

erklart Manfred Hartel, Product Manager Filling bei KHS. ,Bei grol3en
Karussells wird eine Flussigkeitssperre bendtigt, um die Trennung zur
Raumluft herzustellen. FUr unsere Ausfihrung mit den kleinen Sternen ist sie
nicht erforderlich, wodurch sich die Maschine viel leichter konfigurieren und

betreiben lasst.”
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Hoher Hygienestandard

Die InnoPET BloFill ACF-R ist raumlich auf zwei Ebenen verteilt: Ebenerdig
befinden sich Streckblasmaschine, Sterilisationsmodul, Fillerkarussell und 2-
Wege-Servoverschliel3er. Auf einer Blhne sind die Prozesstechnik mit
Servicemodul, H202-Aufbereitung, steriler Druckluftherstellung,

Kappensterilisation sowie der Ventilknoten angeordnet.

Die PET-Flaschen durchlaufen die Au3en- und Innensterilisation, bevor sie
den Aseptikraum des Flullers erreichen. Hier werden die sensitiven Produkte
in die Behalter gefullt und danach im Servoverschliel3er verschlossen. Im
Hygienebereich selbst wird mittels eigens erzeugter Sterilluft ein messbarer
Uberdruck hergestellt. Dadurch entsteht ein steriler Luftstrom sowohl

in Richtung der Flaschensterilisation als auch uber den Verschliel3er hin zum
Abtransport durch eine Schleuse. Im Anschluss erfolgt die qualitative
Kontrolle der Behalter auf Dichtigkeit und Fullhdhe, bevor sie weiter in den

Trockenteil der Linie gefuhrt werden.

Eine grofRe Zahl an feststehenden Dusen verhindert in der Aul3ensterilisation
das Entstehen von Spriihschatten. Bei der Uberfiihrung in die
Innensterilisation wird zudem der Neckbereich der Flaschen eigens
sterilisiert. ,Das Besondere an unserem Sterilisator ist, dass wir auf

die sonst Ublichen Sterne zwischen den verschiedenen Bearbeitungssternen
verzichten®, erklart Hartel. ,Damit das funktioniert, wurde dieser so
konstruiert, dass keine Zwischensterne bendtigt werden, sondern ein direktes
Ineinandergreifen ermoglicht wird. Um etwaige Kollisionen zu verhindern,
haben wir zudem die Lanzen fur die Innensterilisation mit einer kontrollierten
FUhrung versehen.“ Dafur sorgen bewegliche Arme, die die Spruhlanzen in
die PET-Flaschen eintauchen und wieder herausheben. ,Im Ergebnis sorgen
die Neuerungen fur eine kleine aseptische Zone und einen hohen

Hygienestandard. Zusammen mit der reduzierten Anzahl an Sternen und
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Antrieben verringert sich dadurch die Aufstellflache insgesamt deutlich. Ein
weiteres Qualitatsmerkmal unserer Flaschensterilisation ist, dass nach 24
Stunden weniger als 0,5 ppm an H202-Restmenge in der Flasche verbleibt®,

betont er zufrieden.

Saubere Sache

Durch Flussigkeitsbarrieren im Fullerkarussell wird der geschlossene
Hygieneraum gegenuber dem Umfeld abgesichert. Hierbei kommt flissiges
H20:2 in circa 30-prozentiger Konzentration zum Einsatz sowie zusatzlich
Wasser, um im Sinne des Arbeitsschutzes ein Ausgasen des
Wasserstoffperoxids in die Atmosphare zu verhindern. Zudem bedarf es
keiner Spulhulsen oder CIP-Kappen mehr, da der gesamte Aseptikraum mit
der fur die Innen- und Aul3enreinigung identischen Lauge und/oder Saure
gereinigt wird. Letztere dient etwa dazu, mineralische Riuckstande zu
entfernen, die zu einer fur die Sterilitat kritischen Belagsbildung fihren
kénnten. Durch den angepassten Prozess verringert sich die CIP-Zeit
signifikant. Um den Verbrauch zu minimieren, werden die Medien
aufgefangen und in das System zuruckgefuhrt, um sie vor der nachsten CIP-

Reinigung wieder aufzuscharfen.

Der modulare Aseptikfuller ist dank seiner Flexibilitat fur verschiedene
ebenfalls aktualisierte PET-Fullsysteme von KHS ausgelegt. Diese variieren
die Geschwindigkeit entsprechend der jeweiligen Fullphase und

bestimmen mittels Durchflussmessung den Flllstand. Der aktuelle Standard
sind Ventile mit Freistrahlsystem fur die in der Aseptik meist
kohlensaurefreien Getranke. Alternativ kdbnnen Systeme genutzt werden, mit
denen sich Fasern und Pulpen verarbeiten lassen. Kinftig sollen zusatzlich
kohlensaurehaltige Produkte wie zum Beispiel Fruchtsaftschorlen steril

abgefullt werden kdnnen.
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Zahlreiche Highlights

Wie das Flullerkarussell ist auch der ebenfalls in Aseptikatmosphare
arbeitende VerschlieRer mit einer doppelten Gassperre versehen, um eine
bestmdgliche Abschottung zu erzielen. Fur die Kappensterilisation werden
die in Reihen gestapelten Verschlusskappen in den kompakten
Aseptikbereich gefordert. Hier erfolgen in einer Art ,Revolversystem® die
Sterilisation mit vaporisiertem H202 innen und auf3en von allen Seiten sowie
die Aktivierung und Trocknung. AnschlielRend werden sie in einer

geschlossenen Zufuhrung nach unten in den Verschliel3er geleitet.

Als weiteres Highlight des neuen Rotativblocks stellt Hartel die automatische
Formatumstellung heraus, die, sofern kein Miindungswechsel erfolgt,
manuelle Eingriffe des Bedieners und eine damit verbundene Stérung der
inneren Sterilitat Uberflussig macht. Das erspart eine komplette Reinigung
und Sterilisation des Fullermoduls. Per Knopfdruck am HMI verstellen
verschiedene Servomotoren innerhalb von nur 3 Minuten beispielsweise
Kurven im Fullerein- und -auslauf, die Flaschenbodenfuhrung im
VerschlielRer sowie die Gelander. Um die Sterilitat aufrechtzuerhalten,
kommen dafur Faltenbalge und Dampfsperren zum Einsatz. Soll der
Durchmesser der Flaschenmindung gewechselt werden, kann das optional

manuell vorgenommen werden.

»Mit unserer neuen Ldsung vereinen wir hochste Sicherheit mit hohen
Leistungen® restimiert Hartel und freut sich, dass KHS damit in puncto steriler
Abfullung einmal mehr seine hohe Kompetenz im Bereich der Fulltechnik

unter Beweis stellt.
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Weitere Informationen unter:

www.khs.com/presse

Newsletter abonnieren unter:

www.khs.com/presse/publikationen/newsletter.html

Bild und Bildunterzeile:

(Quellen: Frank Reinhold und Christian Sperling)

Bilderdownload: https://[KHS.dphoto.com/album/f4gx40

InnoPET BloFill ACF-R (Quelle: Christian Sperling)
Die InnoPET BloFill ACF-R besteht ebenerdig aus Streckblasmaschine,
Sterilisationsmodul, Fullerkarussell und Verschliel3er. Die Prozesstechnik

sowie der Ventilknoten sind daruber auf einer Bihne angeordnet.

Automatische Formatumstellung (Quelle: Christian Sperling)
Ein Highlight des neuen Rotativblocks ist die automatische
Formatumstellung: Manuelle Eingriffe des Bedieners sind Uberflissig und die

innere Sterilitat des Fullers wird nicht gestort.

Manfred Hartel (Quelle: Frank Reinhold)

,Im Ergebnis sorgen die Neuerungen flr eine kleine aseptische Zone und
damit einen hohen Hygienestandard®, sagt Manfred Hartel, Product Manager
Filling bei KHS.
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Uber die KHS Gruppe

Die KHS Gruppe ist einer der weltweit fuhrenden Hersteller von Abfill- und
Verpackungsanlagen in den Bereichen Getranke und fliissige Lebensmittel. Zur
Unternehmensgruppe zahlen neben der Muttergesellschaft (KHS GmbH) diverse
auslandische Tochtergesellschaften mit Produktionsstandorten in Ahmedabad (Indien),
Waukesha (USA), Zinacantepec (Mexiko), Sdo Paulo (Brasilien) und Kunshan (China).
Hinzu kommen zahlreiche internationale Verkaufs- und Servicebiiros. Am Stammsitz in
Dortmund sowie in ihren weiteren Werken in Bad Kreuznach, Kleve, Worms und Hamburg
stellt die KHS moderne Abfiill- und Verpackungsanlagen fir den Hochleistungsbereich her.
Die KHS Gruppe ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im SDAX notierten
Salzgitter AG. 2022 realisierte die Gruppe mit 5.002 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund
1,291 Milliarden Euro.

PR-Kontakt Media-Kontakt

KHS GmbH KHS GmbH

Sebastian Deppe Eileen Rossmann

(externer PR-Berater) (externe Media-Beraterin)

Tel: +49 2 51/ 62 55 61-243 Tel: +497 11/ 2 68 77-656

Fax:+49 2 51 /62 55 61-19 Fax:+49 711/ 2 68 77-699

E-Mail: presse@khs.com E-Mail: eileen.rossmann@mmb-media.de
Internet: https://www.khs.com/ Internet: https://www.khs.com/
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